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78920 ECQUEVILLY B SOLUTIONS D'EQUIPEMENTS www.codigel.com

ARMOIRES GN 2/1 =
Modéles CGR-SPF, CGRE-SPF et CGN-SPF

cOtés emboutis inox — Isolation 60 mm

W

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Armoire monocoque 600 litres

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arriére en galva)

- Intérieur inox AlISI-304 18/10 avec angles arrondis

- Modéle CGRE : porte vitrée double vitrage

- Fond et cOtés emboutis inox

- 22 niveaux au pas de 55 mm

- Serrure en standard

- Hygiéne renforcée

- Porte réversible avec dispositif de retour, reste ouverte au-dela de 90°
- Livrée avec 3 clayettes rilsan GN 2/1

- Eclairage intérieur LED

- Compresseur hermétique ventilé

- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion

- Thermostat électronique avec afficheur digital

- Isolation polyuréthane densité 40 kg/ms, épaisseur 60 mm

- Evaporation automatique des eaux de dégivrage

- Pieds inox réglables de 125 a 190 mm

-230V/1/50 Hz (60 Hz sur demande, nous consulter)

- CGN-751-SPF : Classe climatique : 4 — Classe énergétique : E

Températ . . Puiss. Conso Capacité Poids Gaz
Nb Dimensions R Conso.

ure portes (LxPxH) mm frigo. Kwh/24h W) (L) net/brut

(w) (kg)

CGR-751-SPF 1 pleine n/c 430 550 R-134a

CGRE-751-SPF 2'/+8°C 1 vitrée 645x850x2060 300 470 550 122

CGN-751-SPF | -20°/-15°C | 1 pleine 606 9.2 840 550 128 R-290a

OPTIONS

Clayette plastique GN 2/1

Clayette inox GN 2/1

Changement de gaz sur modeles positifs (R-134a pour R-290a)
Changement de gaz sur modeles négatifs (R-290a pour R-452a)

VRN

150 9001 c € @ V5041218

1SO 14001 TUVCassT Vil
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SCHEMAS TECHNIQUES
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2060

JUSQU’A 22 NIVEAUX

1SO 9001 c €

1SO 14001 TUVCassT
(Tropical)
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