ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016

NOTICE UTILISATION

ARMOIRES REFRIGEREES GN 2/1

FOSTER

ES650H Inox/Inox cotés emboutis

ES650L Inox/Inox cbtés emboutis

ES1400H Inox/Inox cotés emboutis

ES1400L Inox/Inox cotés emboutis

ED650H Inox/Inox ou EM650H Colaminé/Alu
ED650L Inox/Inox ou EM650L Colaminé/Alu
ED1400H Inox/Inox ou EM1400H Colaminé/Alu
ED1400L Inox/Inox ou EM1400L Colaminé/Alu
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RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

* Concu pour étre utilisé en Restaurant, Grandes Cuisines, etc..., cet appareil
ne peut pas étre utilisé d'une maniére industrielle.

* Son installation ne peut étre réalisée que par un installateur spécialisé.

* Eviter la proximité immeédiate d'une source importante de chaleur, ou
I'exposition au rayonnement solaire direct.

* A noter, qu'une température anormalement élevée du local peut diminuer les
performances de |'appareil.

* Régulierement (tous les 3 a 6 mois), il est impératif de faire nettoyer le
condenseur d'un groupe compresseur a air par un installateur.

* Ne pas modifier le raccordement électrique effectué par l'installateur, en

particulier la continuité du circuit terre. En cas de probléme sur le circuit
électrique, seul l'installateur ou le constructeur sont compétents pour intervenir.

* Pour les appareils fournis avec un cordon d'alimentation, ce dernier est une
piece spécifique qui ne peut étre remplacé que par une piece d'origine. Etant
considérée comme un sectionneur, veiller a toujours laisser la prise
d'alimentation électrique accessible.

* Respecter les régles d'hygiéne en nettoyant réguliérement :

. L'aménagement intérieur
. Les joints de porte
. La cuve intérieure
Ne pas utiliser de produits corrosifs ou acides.

* Les projections d'eau sont a proscrire :

. Ne pas nettoyer au jet d'eau les parties externes et techniques de I'appareil.
. L'appareil ne peut pas étre installé en plein air ou sous la pluie.

* Le bon fonctionnement de I'appareil dépend du respect des réglages et des

organes de sécurité prévus en usine. Nous ne serions étre responsable d'un
mauvais fonctionnement di a des modifications apportées sur l'appareil.

* Le constructeur ne saurait étre responsable en cas d'utilisation a des fins
autres que celles pour lesquelles I'appareil est congu.

TOUTES LES SPECIFICATIONS ET CARACTERISTIQUES DE
CETTE NOTICE PEUVENT ETRE MODIFIEES SANS PREAVIS
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ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016

1. EFFICACITES ENERGETIQUES

FOSTER
OLDMEDOW ROAD KING'S LYNN NORFOLK PE304JU - ENGLAND
+44 (0) 1553 780333
Fiche Produit:
Modéle: ES650H 290
Usage prévu: St oC ka ge
Type de fonctionnement: |Températures de fonctionnement:
Température de fonctionnement: 1L . 2
P I Réfrigeration -2°Ca +10°C
Type: Classe Climatique: Type d'usage:
Categorie: Verticale 5 Service Intensif
Type: Masse (kg): GWP:
Réfrigerant:
R290 0,06 3
Energie: Symbole: Valeur: Unité:
Consommation d'énergie / 24 heures: E24h 1.21 kWh
Consommation annuelle d'énergie: AEC 443 kWh
Indice d'éfficacité énergétique: EEI 31 Testé
Volume Net: "4 498 litres
Classe d'efficacité énergétique: B
Notes:
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ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016

FOSTER
OLDMEDOW ROAD KING'S LYNN NORFOLK PE304JU - ENGLAND

+44 (0) 1553 780333

Fiche Produit:
Modei: ES650L 290
Usage prévu: Stoc ka ge
Type de fonctionnement: |Températures de fonctionnement:

Température de fonctionnement: Con g él ati on -18 o C é -2 1o C

Type: Classe Climatique: Type d'usage:
Categorie: Verticale 5 Service Intensif

Type: Masse (kg): GWP:

Réfrigerant: R290 0,11 3

Energie: Symbole: Valeur: Unité:
Consommation d'énergie / 24 heures: E24h 7.55 kWh
Consommation annuelle d'énergie: AEC 2656 kwh
Indice d'éfficacité énergétique: EEI 74 Testé
Volume Net: Vy 498 litres
Classe d'efficacité énergétique: D
Notes:
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ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016

FOSTER
OLDMEDOW ROAD KING'S LYNN NORFOLK PE304JU - ENGLAND

+44 (0) 1553 780333

Fiche Produit:
Modeie: ES1400H 290
Usage prévu: St oC ka ge
Type de fonctionnement: |Températures de fonctionnement:

Température de fonctionnement: R éfrl g era ti on _zo C é +10 o C

Type: Classe Climatique: Type d'usage:
Categorie: Verticale 5 Service Intensif

Type: Masse (kg): GWP:

Réfrigerant: R290 0,08 3

Energie: Symbole: Valeur: Unité:
Consommation d'énergie / 24 heures: E24h 3.84 kWh
Consommation annuelle d'énergie: AEC 1404 kWh
Indice d'éfficacité énergétique: EEI 62 Testé
Volume Net: Vy 996 litres
Classe d'efficacité énergétique: c
Notes:
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ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016

FOSTER
OLDMEDOW ROAD KING'S LYNN NORFOLK PE304JU - ENGLAND

+44 (0) 1553 780333

Fiche Produit:
Modeie: ES1400L 290
Usage prévu: Stoc ka ge
Type de fonctionnement: |Températures de fonctionnement:

Température de fonctionnement: Con g él ati on -18 o C é -2 1o C

Type: Classe Climatique: Type d'usage:
Categorie: Verticale 5 Service Intensif

Type: Masse (kg): GWP:

Réfrigerant: R290 0’ 14 3

Energie: Symbole: Valeur: Unité:
Consommation d'énergie / 24 heures: E24h 14 , 29 kWh
Consommation annuelle d'énergie: AEC 5243 kWh
Indice d'éfficacité énergétique: EEI 82 Testé
Volume Net: Vy 996 litres
Classe d'efficacité énergétique: E
Notes:
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ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016

FOSTER
OLDMEDOW ROAD KING'S LYNN NORFOLK PE304JU - ENGLAND

+44 (0) 1553 780333

Fiche Produit:
Modei: ED650H 290
Usage prévu: St oC ka ge
Type de fonctionnement: |Températures de fonctionnement:

Température de fonctionnement: R éfrl g era ti on _zo C é +10 o C

Type: Classe Climatique: Type d'usage:
Categorie: Verticale 5 Service Intensif

Type: Masse (kg): GWP:

Réfrigerant: R290 0,06 3

Energie: Symbole: Valeur: Unité:
Consommation d'énergie / 24 heures: E24h 1 , 73 kWh
Consommation annuelle d'énergie: AEC 630 kWh
Indice d'éfficacité énergétique: EEI 44 Testé
Volume Net: Vy 498 litres
Classe d'efficacité énergétique: c
Notes:
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ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016

FOSTER
OLDMEDOW ROAD KING'S LYNN NORFOLK PE304JU - ENGLAND

+44 (0) 1553 780333

Fiche Produit:
Modei: ED650L 290
Usage prévu: Stoc ka ge
Type de fonctionnement: |Températures de fonctionnement:

Température de fonctionnement: Con g él ati on -18 o C é -2 1o C

Type: Classe Climatique: Type d'usage:
Categorie: Verticale 5 Service Intensif

Type: Masse (kg): GWP:

Réfrigerant: R290 0,11 3

Energie: Symbole: Valeur: Unité:
Consommation d'énergie / 24 heures: E24h 7.55 kWh
Consommation annuelle d'énergie: AEC 2656 kwh
Indice d'éfficacité énergétique: EEI 74 Testé
Volume Net: Vy 498 litres
Classe d'efficacité énergétique: D
Notes:
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ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016

FOSTER
OLDMEDOW ROAD KING'S LYNN NORFOLK PE304JU - ENGLAND

+44 (0) 1553 780333

Fiche Produit:
Modele: ED1400H 290
Usage prévu: St oC ka ge
Type de fonctionnement: |Températures de fonctionnement:

Température de fonctionnement: R éfrl g era ti on _zo C é +10 o C

Type: Classe Climatique: Type d'usage:
Categorie: Verticale 5 Service Intensif

Type: Masse (kg): GWP:

Réfrigerant: R290 0,08 3

Energie: Symbole: Valeur: Unité:
Consommation d'énergie / 24 heures: E24h 3.84 kWh
Consommation annuelle d'énergie: AEC 1404 kWh
Indice d'éfficacité énergétique: EEI 62 Testé
Volume Net: Vy 996 litres
Classe d'efficacité énergétique: c
Notes:
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ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016

FOSTER
OLDMEDOW ROAD KING'S LYNN NORFOLK PE304JU - ENGLAND

+44 (0) 1553 780333

Fiche Produit:
Modele: ED1400L 290
Usage prévu: Stoc ka ge
Type de fonctionnement: |Températures de fonctionnement:

Température de fonctionnement: Con g él ati on -18 o C é -2 1o C

Type: Classe Climatique: Type d'usage:
Categorie: Verticale 5 Service Intensif

Type: Masse (kg): GWP:

Réfrigerant: R290 0’ 14 3

Energie: Symbole: Valeur: Unité:
Consommation d'énergie / 24 heures: E24h 14 , 29 kWh
Consommation annuelle d'énergie: AEC 5243 kWh
Indice d'éfficacité énergétique: EEI 82 Testé
Volume Net: Vy 996 litres
Classe d'efficacité énergétique: E
Notes:
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ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016

FOSTER
OLDMEDOW ROAD KING'S LYNN NORFOLK PE304JU - ENGLAND

+44 (0) 1553 780333

Fiche Produit:
Modele: EM650H 290
Usage prévu: St oC ka ge
Type de fonctionnement: |Températures de fonctionnement:

Température de fonctionnement: R éfrl g era ti on _zo C é +10 o C

Type: Classe Climatique: Type d'usage:
Categorie: Verticale 5 Service Intensif

Type: Masse (kg): GWP:

Réfrigerant: R290 0,06 3

Energie: Symbole: Valeur: Unité:
Consommation d'énergie / 24 heures: E24h 1 , 73 kWh
Consommation annuelle d'énergie: AEC 630 kWh
Indice d'éfficacité énergétique: EEI 44 Testé
Volume Net: Vy 498 litres
Classe d'efficacité énergétique: c
Notes:
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ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016

FOSTER
OLDMEDOW ROAD KING'S LYNN NORFOLK PE304JU - ENGLAND

+44 (0) 1553 780333

Fiche Produit:
Modele: EM650L 290
Usage prévu: Stoc ka ge
Type de fonctionnement: |Températures de fonctionnement:

Température de fonctionnement: Con g él ati on -18 o C é -2 1o C

Type: Classe Climatique: Type d'usage:
Categorie: Verticale 5 Service Intensif

Type: Masse (kg): GWP:

Réfrigerant: R290 0,11 3

Energie: Symbole: Valeur: Unité:
Consommation d'énergie / 24 heures: E24h 7.55 kWh
Consommation annuelle d'énergie: AEC 2656 kwh
Indice d'éfficacité énergétique: EEI 74 Testé
Volume Net: Vy 498 litres
Classe d'efficacité énergétique: D
Notes:
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ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016

FOSTER
OLDMEDOW ROAD KING'S LYNN NORFOLK PE304JU - ENGLAND

+44 (0) 1553 780333

Fiche Produit:
Modele: EM1400H 290
Usage prévu: Stoc ka ge
Type de fonctionnement: |Températures de fonctionnement:

Température de fonctionnement: R éfrl g er ati on _zoc é +10 o C

Type: Classe Climatique: Type d'usage:
Categorie: Verticale 5 Service Intensif

Type: Masse (kg): GWP:

Réfrigerant: R290 0,08 3

Energie: Symbole: Valeur: Unité:
Consommation d'énergie / 24 heures: E24h 3.84 kWh
Consommation annuelle d'énergie: AEC 1404 kWh
Indice d'éfficacité énergétique: EEI 62 Testé
Volume Net: Vy 996 litres
Classe d'efficacité énergétique: c
Notes:
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ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016

FOSTER
OLDMEDOW ROAD KING'S LYNN NORFOLK PE304JU - ENGLAND

+44 (0) 1553 780333

Fiche Produit:
Modele: EM1400L 290
Usage prévu: Stoc ka ge
Type de fonctionnement: |Températures de fonctionnement:

Température de fonctionnement: Con g él ati on -18 o C é -2 1o C

Type: Classe Climatique: Type d'usage:
Categorie: Verticale 5 Service Intensif

Type: Masse (kg): GWP:

Réfrigerant: R290 0’ 14 3

Energie: Symbole: Valeur: Unité:
Consommation d'énergie / 24 heures: E24h 14 , 29 kWh
Consommation annuelle d'énergie: AEC 5243 kWh
Indice d'éfficacité énergétique: EEI 82 Testé
Volume Net: Vy 996 litres
Classe d'efficacité énergétique: E
Notes:
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ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016

2. TABLEAU DE COMMANDE
IMPORTANT

Dans le cas d'un arrét prolongé, veillez a bien couper I'alimentation par
l'interrupteur Marche / Arrét (thermostat), la prise de courant ou le sectionneur
sous peine d'endommager I'équipement frigorifique.

Le thermostat en mode stand-by ne coupe pas I'alimentation générale de 'appareil ; et
donc seuls le compresseur et le ventilateur condenseur sont hors tension.

2.1 DESCRIPTION TABLEAU DE COMMAND

[= =

=SVOL2G:

Régulateur 1
électronique

2.2 UTILISATION THERMOSTAT ELECTRONIQUE

AT2-5 MODE D'EMPLOI

DESCRIPTION INDICATIONS
ﬁ :):- Sortie thermostat
‘8, Sortie ventilateurs
RL3 Sortie auxiliaire
“0 Activation 2éme série de parametres

‘ Alarme

T

- A .
| Toliche o T Condighe: aM Touche augmentation / mode
manuel.
I
:’]bv Touche dégivrage manuel / diminution. X0 Touche sortie / Marche arrét
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ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016
INSTALLATION

- Introduire l'instrument dans un trou de 71x29 mm.

- Effectuer les raccordements électriques en suivant les indications du paragraphe "schémas de raccordement”.
Pour réduire les effets des perturbations électromagnétiques, éloigner des conducteurs de puissance les cables
des sondes et de signal.

- Fixer 'instrument au panneau, a l'aide des étriers prévus a cet effet, en exergcant une pression appropriée. S'il
existe un joint en caoutchouc, celui-ci doit étre interposé entre le cadre de l'instrument et le panneau en
s'assurant qu'il adhére bien pour éviter les infiltrations a l'arriére de l'instrument.

- Installer la sonde T1 en un point de la chambre qui corresponde bien a la température du produit a conserver.
- Installer la sonde T2 sur I'évaporateur la ou la formation de givre est la plus importante.

FONCTIONNEMENT
AFFICHAGES
En fonctionnement normal, I'afficheur indique la température relevée ou une des informations suivantes:"
DEF dégivrage en cours Hi alarme température élevée dans la chambre
REC rétablissement aprés un dégivrage LO alarme basse température dans la chambre
OFF instrument en stand-by E1 panne de la sonde T1
CL demande de nettoyage condensateur E2 panne de la sonde T2

DO alarme porte ouverte

MENU INFO

Les informations disponibles dans le menu info sont:
T1 température instantanée sonde 1 TLO température minimum enregistrée sonde 1
T2 température instantanée sonde 2 CND semaines de fonctionnement du compresseur

THI température maximum enregistrée sonde 1 LOC  état du clavier (blocage)
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ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016

Acceés au menu et affichage informations.

- Presser rapidement la touche (1]

- Avec les touches [¥ ou [4] sélectionner les données 2 afficher.

- Presser la touche L1 pour afficher la valeur.

- Pour sortir du menu, presser la touche ou attendre 10 secondes.

Remise a zéro des mémorisations THI, TLO, CND.
- Avec les touches [¥] ou [4] sélectionner les données a remettre a zéro.

- Afficher la valeur avec la touche (i)
- Presser la touche L1 tout en maintenant la touche pressée.

CONSIGNE (Affichage et modification de la valeur de température désirée)

- Presser pendant au moins une demi-seconde la touche B pour afficher la valeur de consigne.

- Tout en maintenant la touche pressée, agir avec les touches ¥ ou [a] pour fixer la valeur désirée (le réglage
est compris entre la limite minimum SPL et maximum SPH).

- La nouvelle valeur est mémorisée lorsque I'on cesse de presser la touche &

BLOCAGE DU CLAVIER

Le blocage des touches permet d'empécher que des opérations non désirées, potentiellement dangereuses, ne
puissent étre effectuées lorsque le régulateur fonctionne dans un lieu public. Programmer LOC=YES sur le
menu INFO pour bloquer toutes les commandes du clavier; programmer de nouveau LOC=NO pour rétablir la
fonction normale.

SELECTION DEUXIEME GROUPE DE PARAMETRES

Les paramétres principaux du régulateur peuvent étre sélectionnés entre deux groupes préprogrammeés de
maniére a les adapter, en quelques instants, aux exigences requises. Le passage du Groupe | au Groupe Il
peut étre effectué manuellement, en pressant pendant 2 second es la touche L4 avec ISM=MAN. L'activation
du Groupe Il est signalée par l'allumage d'une LED prévu a cet effet sur le régulateur. Si ISM=NON le passage
au Groupe Il est impossible.

DEGIVRAGE

Dégivrage temporisé. Le dégivrage s'active automatiquement chaque fois que le temporisateur interne atteint
le temps nécessaire a I'obtention de la fréquence de dégivrage définie avec DFR. Par exemple, avec DFR=4,
on aura 4 dégivrages en 24 heures, c'est a dire un tous les 6 heures. Le temporisateur interne est remis a zéro
a l'allumage de l'appareil et a chaque démarrage successif du dégivrage; en mode standby, le comptage
accumulé est "figé" (non incrémente).

Dégivrage manuel. Un dégivrage peut étre enclenché manuellement, en pressant pendant 2 secondes la

touche

Type de dégivrage. Lorsqu'un dégivrage est commencé, les sorties Compresseur et Dégivrage sont
commandées conformément au paramétre DTY. La sortie AUX n'est liée a la fonction de dégivrage que si
OAU=DEF

Durée du deégivrage. Le dégivrage a une durée égale au temps DTO mais, su la sonde d'évaporateur est
activée (T2=YES) et que dans ce laps de temps on atteint la température DLI, le dégivrage se terminera avant.
Attention: si C-H=HEA toutes les fonctions de dégivrage sont bloquées; si DFT=0 uniquement la fonction de
dégivrage temporisé est exclue. Pendant le dégivrage, I'alarme de haute température est interrompue.

Rétablissement du cycle thermostatique Une fois le dégivrage terminé, si DRN est supérieur a 0, toutes les
sorties resteront éteintes pendant DRN minutes pour permettre une totale fonte de la glace et une parfaite
évacuation de I'eau qui s'est formée. D'autre part, si la sonde T2 est mise en action (T2=YES), les ventilateurs
repartiront lorsque I'évaporateur aura une température inférieure a FDD); si au contraire, aprés la fin du
dégivrage, cette condition ne se vérifie par dans le 4 minutes suivant le dégivrage, les ventilateurs se remettront
de toute maniére en marche.

Attention: si C-H=HEA toutes les fonctions de dégivrage sont bloquées; si DFT=0 uniquement la fonction de
dégivrage temporisé est exclue. Pendant le dégivrage, I'alarme de haute température est interrompue.
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ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016

PARAMETRES DE CONFIGURATION

- Pour accéder au menu de configuration des paramétres, presser pendant 5 secondes les touches &) + [l

- Avec les touches (¥ ou [4] sélectionner le paramétre a modifier.

- Presser la touche L1 pour afficher la valeur.

- Tout en maintenant la touche L1 pressée, agir avec les touches ¥ ou [al pour fixer la valeur désirée.

- La nouvelle valeur est mémorisée et le paramétre suivant est affiché lorsque I'on cesse de presser la touchel i
- Pour sortir du réglage, presser la touche & ou attendre 30 secondes.

SCHEMA DE RACCORDEMENT

-_%: |""| r— i

data /O L7l [e] [na] 10
m

Hoaux

16(1A_ 720
g
o

[

]

Z3Vac

-G
<D

AT1-5AS6E-BG
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ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016

3. UTILISATION

3.1 EXIGENCES GENERALES

A la mise en route, ou aprés un arrét prolonge, il y a lieu de procéder a une mise en
régime de l'appareil.

Le chargement ne peut étre effectué que lorsque la température réglée par le
thermostat soit atteinte.

Veillez a stocker les denrées de telle fagon qu'elles ne soient pas une géne a une
bonne ventilation qui assure la répartition et la circulation du froid a l'intérieur de I'appareil.

3.2 CHARGEMENT

Le chargement doit étre effectué en laissant un espace d'environ 15 mm entre chaque
produit stocké de maniéere a faciliter I'écoulement de I'air.

Le chargement sur le niveau situé le plus haut de I'armoire doit se faire en laissant un
espace minimum de par rapport a la ventilation (voir schéma)

a
s 1b |

Al la 1

.

3.3 VENTILATION

ARMOIRES POSITIVES : La ventilation est volontairement alimentée en permanence.
Lors de l'ouverture des portes, le fonctionnement reste assuré. Cela permet, dans le cas d’'un
service intensif ou de temps de chargement important, de ne pas boucher par le givre la
partie frontale de I'évaporateur.

ARMOIRES NEGATIVES : La ventilation est stoppée dans les cas suivants:
- par les interrupteurs de portes aux ouvertures de portes.
- par le thermostat pendant le dégivrage.
- tant que la température n’atteint pas -12°C.
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ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016

3.4 DEGIVRAGE

L'horloge interne du thermostat électronique commande automatiquement le début et la
fin des dégivrages.

Sur les armoires négatives, la fin du dégivrage est commandée par la sonde
d’évaporateur a +8°C avec un retard de ventilation a -12°C.

Suivant les besoins particuliers, les réglages d'usine peuvent étre modifiés. Cette
opération est a effectuer par l'installateur (voir notice d'installation)

En cas de besoin ponctuel, un dégivrage manuel peut étre lancé a tout moment (voir §
1.2). L'arrét du dégivrage est automatique.

3.5 ALARME TEMPERATURE

Une alarme haute est programmeée d'usine a +10°C (-10°C en négatif) avec un temps
d'exclusion de 120mn.

Suivant les besoins particuliers, les réglages d'usine peuvent étre modifiés. Cette
opération est a effectuer par l'installateur (voir notice d'installation)
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ARMOIRES A GRILLES NOTICE UTILISATION n° 6CF648145NU-1016

4. NETTOYAGE

ATTENTION

+ Avant toute opération de nettoyage, il est impératif de mettre I'appareil HORS TENSION.
¢ L'APPLICATION DU PRODUIT DE NETTOYAGE A CHAUD AU DESSUS DE 60°C EST
FORMELLEMENT INTERDITE.

+ L'utilisation d'un jet ou d'une lance a haute pression est formellement interdite sur les
parties externes et techniques de l'appareil.

+ L'intérieur de I'armoire peut étre nettoyé au jet d'eau.
+ La garantie ne peut couvrir les problémes liés au non respect des régles citées ci-dessus

4.1 CUVE INTERIEURE

Il est nécessaire d'éliminer quotidiennement les salissures.

Nettoyer particulierement le joint de porte avec une éponge humide afin d'enlever les
particules susceptibles de s'insérer dans le soufflet du profil.

Etant «clippé» il peut étre enlevé pour en faciliter le nettoyage.

Porte e
\f Profil receveur

_— ﬁ Joint de porte

ATTENTION :

. Lors de cette opération, prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas
déchirer le joint ou arracher le profil receveur encastré dans l'isolation de |a porte.

. Il est conselllé de commencer par enlever le joint par les milieux plutét que par les coins.

4.2 SURFACES EN ACIER INOXYDABLE

Laver ces surfaces a I'eau avec du savon ou tout produit détergent neutre, non abrasif.
RINCER SOIGNEUSEMENT et essuyer.

Ne pas utiliser de produits abrasifs, de tampons métalliques ou plastiques : risques de
rayures sur votre appareil.

Ne jamais frotter I'acier inoxydable avec de la laine de métal, mais uniquement si cela
est nécessaire, au scofch brite ou avec un produit équivalent, en respectant le sens de
polissage de la surface inox.

4.3 NETTOYAGES PERIODIQUES

Afin de maintenir les performances frigorifiques et d'assurer la longévité du
compresseur, il est nécessaire de dépoussiérer régulierement (tous les 3 a 6 mois) le
condenseur du groupe frigorifique. Cette opération ne peut étre, impérativement, réalisée
que par l'installateur.
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5. ENTRETIEN

5.1 PREEMBULE RELATIF AUX ACIERS INOXYDABLE

Un acier inoxydable est une nuance d'acier concue pour qu'une fine pellicule protectrice se
forme a la surface du métal, et le proteége contre la corrosion (Pellicule d'oxyde résultant de la
réaction chimique de I'oxygéne sur la surface du métal).

Tout élément génant la formation de cette pellicule, ou facilitant sa destruction partielle
(Déchets d'aliments, débordements, liquides stagnants...) dégrade la résistance a la corrosion de
I'acier inoxydable

Si la composition d'un acier inoxydable lui permet de résister a certaines agressions chimiques,
mieux que des aciers classiques, il ne faut pas imaginer que I' "inox" soit indestructible.

3 principaux facteurs de corrosion sont a surveiller:

- Le milieu chimique.  En général :
* Diverses saumures (Concentration de sel, Choucroute...)

* Chlorures, contenus en particulier dans :
- Les produits de nettoyage
- L'eau de Javel.

- La température: Tout milieu chimique ci dessus, voit son agressivité vis-a-vis de
I'acier inoxydable augmenter trés fortement avec la tempeérature.

- Le temps: Plus le temps de contact entre I'acier inoxydable et le milieu
chimique sera important, plus les conséquences de la corrosion
seront perceptibles.

La combinaison de ces trois facteurs peut conduire a la destruction des parois, méme réalisées
en acier inoxydable de tres haute qualite.

Bien noter que lorsqu'un acier inoxydable se corrode, il est extrémement rare que cela
provienne de I'acier lui-méme. En général, des produits d'entretien non adaptés ou mal
utilisés, un mauvais entretien, ou des conditions extrémes d'utilisation, sont souvent a
l'origine des accidents rencontres.

ATTENTION

Le constructeur ne pourra étre tenu pour responsable des cas de corrosion rencontrés
dans ces conditions, et aucune garantie ne pourra alors s'appliquer.

Une liste des cas les plus fréquents est donnée ci-aprés, afin de vous permettre
d'identifier au mieux ces mauvaises conditions d’'exploitation, et d'exploiter le plus longtemps
possible vos matériels.
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5.2 LES CAS DE CORROSION LES PLUS COURANTS:

Nettoyage des carrelages

Le nettoyage des carrelages (en fin de chantier, ou lors de I'entretien régulier) est souvent
réalisé avec des produits trés agressifs. Si le produit est projeté sous pression sans préecautions, les
eclaboussures au bas des appareils, entrainent une corrosion des fonds et habillages.

Pire encore, les vapeurs de ces produits, si les locaux ne sont pas aussitét fortement aérés, en
retombant sur les matériels parviennent a étendre la corrosion a I'ensemble des surfaces.

Produit d'entretien inadapté (Eau de Javel, Acides, Soude)

Si des produits inadaptés, tels que I'Eau de Javel, des dilutions d'acides ou de soude... (tous les
produits non étudiés specialement pour I'entretien des inox) sont utilisés, une attaque irréversible se
produit sur les surfaces en acier inoxydable.

Produit d'entretien appliqué a trop haute température

Tous les produits d'entretien voient leur agressivité augmenter avec la température de la paroi
sur laquelle ils sont appliqués. En regle genérale, cette température ne doit pas excéder 60 °C, sous
peine d'attaquer I'inox de facon irréversible (Noircissement des surfaces...)

Produit d'entretien mal rincé

Si les parois, une fois nettoyées, ne sont pas généreusement rincées afin d'éliminer toute trace
de produit d'entretien, celui-ci, avec le temps, va continuer son action au risque d'engendrer un début
de corrosion.

Pire encore, si cette paroi peut étre soumise a des températures supérieures a 60°C, les
problémes évoqués dans le point précédent, se produiront inévitablement.

Stagnation des produits de nettoyage

Dans le méme esprit, toutes les zones pouvant retenir des produits d'entretien, notamment les
caniveaux, les siphons,... devront faire I'objet d'un ringcage soigné et abondant. (Utiliser une brosse
Nylon pour renforcer I'action de rin¢cage a I'eau claire).

Concentration de sel

Le sel, element courant en cuisine, est souvent a l'origine d'attaques (piqures) de I'inox. Les
eclaboussures éventuelles doivent étre aussitot nettoyees.

Utilisation intensive en milieu saumuré

Certains produits tels que la choucroute (jus acides), les poissons et fruits de mer (présence de
sel), et en regle générale, toutes les saumures, doivent faire I'objet d'une attention particuliére. En cas
de traitement occasionnel, les matériels courants ne posent pas de probléme, a condition d'étre
soigneusement et systématiquement nettoyés apres chaque utilisation.

Eau du réseau trop chlorée

Certains réseaux d'eau fournissent par moment, des eaux comportant une teneur en chlore
hors norme. Dans ces cas, il n'est pas rare de retrouver les problémes de corrosion évoques ci-
dessus.

Nettoyage d'accessoires en Aluminium ou tole aluminée

La présence d'aluminium ou de t6le aluminée dans une solution chlorée, est un formidable
catalyseur pour l'attaque de l'inox.

Il ne faut donc pas laisser reposer des accessoires tels que plateries en aluminium, sur des
fonds de cuve. Une nuit suffirait a piquer I'inox au niveau des points de contact et a la surface du
produit.
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REFRIGERATION

28 Rue Félix Davin 02100 ST-Quentin (France)

DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARATION OF CONFORMITY
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
UBEREINSTIMMUNGSERKLARUNG
DECLARACAO DE CONFORMIDAD
DECLARACAO DE CONFORMIDADE
CONFORMITEIT'S VERKLARING
OVERENSSTEMMELSES-ERKLARING
GARANTI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

AHAQZH 2YMMOP®QIHZ b
DEKLARACJA ZGODNOSCI CE MOdele

Nous déclarons que les appareils suivants : NO de SERIE

we declare the following machines:

si dichiara che la seguente apparecchiatura :
Man erklArt, dap flogendes Gerit

mit den nachstehend aufgefarten Eurpaischen

E
P
NL
DK

FIN
GR
PL

FIN
GR
PL

FIN
GR
PL

S MD 2006/42 EC
De volgende machines : EN 2004/1935/CE
Man erklérer, at det félgende apparatur : LVD 2014/35/CE
TAten vakuutamme, etti seuraava laite : DEEE 2002/95 CE
AnAiwvoupe 0TI 0l OKOAOUBEC OUOKEUEC EMC 2014/3 O/CE

Deklarujemy ze nastepujgce urzadzenie :

PED 2014/68/ UE

Sont conf{.)rmes aux dirfectives Européejnne.s : EN 60335-1

comply with the following European Directives:

& conforme a quanto perscritto dalle seguenti Direttive Europee: EN 60204-1
richtlinien Ubereinstimmt : EN 378-1

es en conformidad a cuanto establecen las siguientes normas Europeas:

e feita siguendo as prescricoes das siguentes diretinas eu: EN 55014-1 et 2
conform met de Europeese Wetgeving : EN 61000-3-2 et 3
er | overensstemmelse med de félgende europaiske direktivers forskrifter:

A normriktig och utformad enligt féljande Europeiska direktiv: EN 62233

vastaa seuraavien Euroopan yhteison direktiivien vaatmuksia:
2UHUOP@WON HE TIC EUPWTTCAIKEC 0dnyieg
Spelnia wymogi nastepujgcych Dyrektyw Europejskich

et ont été concgus, réalisés et controlés suivant les normes :

and have been conceived, realized and controlled according to the following regulations:
ed é stata progettata, realizzata e controllata secondo le seguenti norme:

das GerAt ist folgenden Normen gemap entworfen, angefertigt und geprift worden

y estuvo proyectado, realizado y controdado segun las siguentes normas:

e foi projectada, realizada e controlada segundo as siguentes normas:

die volgens de volgende normen warden gecontrueerd, uitgevoerd en gecontroleerd:

er blevet projekteret, realiseret og kontrolleret i féglge neden for beskrevne normer:
projekerad, reliserad och kontrollerad enligt féliande normergler:

Ja ettA se on suunniteltu, valmistettu ja tarkistettu seuraavien sdinndsten mukaisesti:
Kal £X0UV OXEDIQOTE], KATAOKEUAOTEN Kal EAeYXBEl oUP@WVA PE TA TTPOTUTIAL

oraz ze zostala zaprojektowana, wyprodukowana | skontrolowana zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

Directeur St Quentin,





