
Armoire mobile froide FMS152H 
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Normes 
Certification Assurance Qualité ISO9001 
Certification Environnement ISO14001 
Normes d’hygiène NFU 60-010 
Normes d’hygiène EN 60 335-1 
Marquage CE CEM et Basse Tension 

Ce document n’est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis 

Construction 
Monocoque. Isolation mousse de polyuréthane haute densité (42 Kg/ 
M3) 0%CFC/0%HCFC épaisseur 50 mm. Revêtement intérieur et  
extérieur Inox 304. Bord intérieur rayonnés. Aménagement intérieur entière-
ment démontable sans outils (2 racks fil inox monobloc). Joint de porte fongi-
cide magnétique démontable sans outil. Porte équipée d’une serrure. Ouver-
ture totale à 180° en butée à droite et rappel automatique de fermeture avec 
blocage à 90°. 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm à chape inox dont 2 avec 
freins. Etriers équipés de butoirs en caoutchouc. Poignée de manutention à 
l’arrière de l’appareil avec support de fiche intégré et poignées de manutention 
encastrées sur les côtés. Interrupteur coupe-ventilation à l’ouverture des 
portes. Tableau de commande en façade. Alarme sonore et visuelle. Groupe 
frigorifique hermétique ambiance +43°C logé en partie basse. Compresseur 
rotatif à piston. Evaporateur ventilé traité anticorrosion par double trempage. 

Option: 
Porte vitrée (sans condensation extérieure pour un fonctionnement à +3°C, 
dans une ambiance de +25°C et de 60 HR) 
Pare-chocs de protection périphériques.  
Galerie en fil inox -  hauteur 75mm. 
Bandage de protection  périphérique avec socle renforcé (roues Ø 160 mm) 
Jeu de 2 plaques eutectiques GN1/1 

Dimensions : 
Extérieures L 675 x P 900 x H 1557 mm 
Option socle renforcé L 718 x P 943 x H 1600 mm 
Prof. Porte ouverte : 1530 mm 

Volume : 420 litres 

Format intérieur :  
GN 2/1 L 650 x P 530 mm (grilles non fournies) 

Aménagement intérieur : 
2 racks inox 304 amovibles 15 niveaux espacés 
de 60mm

Fluide  frigorigène : R290 

Température de stockage :  
Réglable de +0 à +12°C

Puissance électrique : 680 W

Tension : 230/1/50 - AM4

Ambiance : +43°C 

Régulation  
Tableau de commande en façade. Régulation 

électromagnétique avec affichage digital de la 

température. Deuxième thermomètre (à ruban) 

pour affichage de la température de l’armoire 

hors tension. Interrupteur manuel Marche / 

Arrêt en façade.  Alarme sonore et visuelle. 

Environnement & Energie 
50 mm d’épaisseur favorisant le 
maintient de la température au 
sein de l’armoire Isolant émulsionné au 
cyclopentane pour une barrière ther-
mique plus efficace. Coupe  ventilation à 
l’ouverture des portes qui favorise les 
économies d’énergie.  

Bac humidificateur  
en option 

Bandage de protection  
périphérique en option 

avec socle renforcé 

Galerie fil inox H  
75 mm en option 

Les armoires mobiles de maintien en température Foster sont des appareils 
d'une robustesse à toute épreuve. Elles vous permettent de transporter 
aisément vos fabrications en toute sécurité. C'est la solution idéale pour 
être sûr de servir les plats à la bonne température tout en bénéficiant de 
conditions d'hygiènes alimentaires irréprochables. 

Porte vitrée en option 


