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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

• Réalisation en acier inoxydable alimentaire.

Structure tubes :

• Montants et entretoises tube en acier inoxydable de section 25 x 25 mm, d’épaisseur 12/10ème mm. 

• 2 entretoises basses tube en acier inoxydablede section 25 x 25 mm , d’épaisseur  20/10ème mm.

Glissières :

• 20 niveaux de glissières en tôle glacée épaisseur 12/10ème mm, espacées de 75 mm.

• Soudées en continu à l’argon sans apport de métal.

• En L avec butées d’arrêt à chaque extrémité.

Roues "surgélation" :

• 4 roues pivotantes à chape acier zingué.

• Galet Ø125 mm en polyamide avec moyeu à rouleaux graissage basse température (-40 °C).

Charge maximale : 10 kg par niveau avec un maximum

de 200 kg.

Options :

• 2 roues à freins en acier zingué référence 702140.

• 4 roues sans freins en acier inoxydable référence 702141.

• 4 roues dont 2 à freins en acier inoxydable référence 702142.

• Tablette supérieure amovible en acier

inoxydable (voir dans le tableau les codes commençant par

82......).
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814 321 600 855 662 610 548 29

824 321 600 855 662 610 548 35

814 322 800 655 862 810 748 26

824 322 800 655 862 810 748 32

814 323 1000 755 1062 1010 948 30

824 323 1000 755 1062 1010 948 39

814 324 1000 855 1062 1010 948 31

824 324 1000 855 1062 1010 948 40

réf.824 324

réf.814 324


