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CARACTERISTIQUES GENERALES :

• Echelles en aluminium anodisé avec vérins sans fi letage apparent. 

• Etagères composées de 2 longerons en aluminium anodisés et d’une 

combinaison de clayettes .

• Clayettes en polypropylène haute densité avec onglet de marquage.

SECURITE :
Charge maximale : 200 kg uniformément répartis par niveau.

MONTAGE :
Par emboîtement sans outils.

Echelles hauteur 1750 mm

Profondeur 

(en mm)
3 niveaux 4 niveaux 5 niveaux

500 500 123 500 124 500 125

longueur utile 

(en mm) des 

étagères

Profondeur 

500 mm

longueur 

utile (en mm) 

des étagères

Profondeur 

560 mm

608 500 681 1210 500 687

708 500 682 1312 500 688

808 500 683 1412 500 689

910 500 684 1512 500 690

1010 500 685 1612 500 691

1110 500 686 1714 500 692
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Les préfi xes pour les ensembles complets montés en ligne

Hauteur

 (en mm)

Profondeur

 (en mm)

Nombre de 

niveaux
Préfi xe

1750 500 3 TLD

1750 500 4 TLE

1750 500 5 TLF

La combinaison des 3 modèles d’échelles et des 12 modèles d’étagères 

détermine les caractéristiques des ensembles, complets montés en ligne ou 

complémentaires pour un montage en angle.

La codification de ces ensembles est composée d’un préfixe de 3 lettres 

suivi des 4 chiffres de la longueur hors-tout en mm (ex : TLD 1594 pour un 

rayonnage complet monté en ligne, de hauteur 1750 mm, profondeur 500 

mm, à 3 niveaux, longueur hors-tout 1594 mm).

Les préfi xes pour les ensembles combinés montés en ligne

Hauteur

 (en mm)

Profondeur

 (en mm)

Nombre de 

niveaux
Préfi xe

1750 500 3 MLD

1750 500 4 MLE

1750 500 5 MLF

 Combinaisons 

d’étagères

Longueur 

hors-tout des 

ensembles 

complets

 (mm)

Longueur 

hors-tout des 

ensembles 

complémentaires  

(mm)

690 649 608
790 749 708
890 849 808

992 951 910

1092 1051 1010

1192 1151 1110

1292 1251 1210

1394 1353 1312

1494 1453 1412

1594 1553 1512

1694 1653 1612

1728 1687 808+808
1796 1755 1714

1830 1789 808+910

1932 1891 910+910

2032 1991 910+1010

2132 2091 1010+1010

2232 2191 910+1210

2334 2293 910+1312

2432 2391 1110+1210

2532 2491 1210+1210

2634 2593 1210+1312

2736 2695 1312+1312

2834 2793 1210+1512

2936 2895 1312+1512

3036 2995 1412+1512

3136 3095 1512+1512

3172 3131 1010+1010+1010

3236 3195 1512+1612

3272 3231 910+1110+1110

3336 3295 1612+1612

3372 3331 1010+1110+1110

3438 3397 1612+1714

3472 3431 1010+1010+1210

3540 3499 1714+1714

3572 3531 1110+1110+1210

3674 3633 1110+1110+1312

3772 3731 1210+1210+1210

3812 3771 910+910+910+910

3876 3835 1110+1312+1312

3912 3871 910+910+910+1312

3976 3935 1210+1312+1312

4078 4037 1312+1312+1312

4178 4137 1312+1312+1412

4278 4237 1312+1312+1512

4378 4337 1412+1412+1412

4478 4437 1312+1512+1512

4578 4537 1412+1512+1512

4612 4571 1110+1110+1110+110

4678 4637 1312+1612+1612

4712 4671 1110+1110+1110+1210

4778 4737 1512+1512+1612

4814 4773 1110+1110+1110+1312

4878 4837 1512+1612+1612

4914 4873 1110+1110+1210+1312

4978 4937 1612+1612+1612

Les ensembles combinés avec étagères pleines en 
partie basse protègent les produits de l'humidité lors 
du nettoyage des sols.


