
Cuisson mudulaire compact
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Cuiseur à pâtes gaz 1 cuve 24 l
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Description courte

Repère No.

APPROBATION:

Zanussi Professional
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285772 (SCPG350) Cuiseur à pâtes gaz 1 cuve 24
l (paniers non inclus)

Entièrement en inox AISI 304. Bords arrondis, dosseret arrière et pieds
réglables en hauteur. Cuve moulée en inox, 1,5 mm d'épaisseur, prévue
pour recevoir des paniers GN 2/3. Trop-plein et robinet de vidange de
l'eau avec vanne. Remplissage de la cuve par robinet. Brûleurs placés
sous la cuve. Allumage piézo-électrique automatique, contrôle de
flamme et veilleuse.
1 faux-fond de support pour paniers (disponibles sur demande).

Caractéristiques principales
• L'appareil permet non seulement de faire cuire des

pâtes, mais aussi des nouilles de toutes sortes, du riz,
des quenelles et des légumes en grandes ou petites
quantités.

• Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL.
Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL
fourni.

• Brûleur 10 kW avec dispositif de sécurité situé sous la
cuve

• Cuve à eau en inox 316.
• La cuve est soudée sans joints sur le dessus de

l'appareil.
• Cuve 24 litres
• Panneau de commande avec allumage piezo et robinet

gaz
• Vidange manuelle rapide par vanne à bille
• Remplissage manuel en eau en continu, par robinet en

façade
• Pieds en inox réglables en hauteur.

Construction
• Le modèle possède des bords à angle droit permettant

un assemblage à joints lisses entre les éléments,
éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

• Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-
Brite

• Dessus inox embouti en une seule pièce.

Accessoires en option
• Panier GN 2/3 pour cuiseur à pâtes PNC 285796

❑

• Elément de jonction PNC 285798
❑

• 2 paniers GN 1/3 pour cuiseur à pâtes PNC 285804
❑

• 4 paniers GN 1/6 pour cuiseur à pâtes PNC 285805
❑
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Avant

Côté

EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz

Dessus

Gaz
Puissance gaz :

285772 (SCPG350) 10 kW 
Raccordement gaz : 1/2" 
Natural gas - Pression: 7" w.c. (17.4 mbar) 
LPG Gas Pression: 11" w.c. (27.7 mbar) 

Eau
Durété totale: 5-50 ppm 
Zanussi conseille l'utilisation d'eau traitée, se basant sur des analyses
de conditions spécifiques de l'eau.
Faire référence au manuel de l'utilisateur pour informations détaillées
sur la qualité de l'eau.

Informations générales
Largeur cuve utile : 305 mm 
Hauteur cuve utile : 290 mm 
Profondeur cuve utile : 340 mm 
Poids net : 35 kg 
Poids brut : 47 kg 
Hauteur brute : 1100 mm 
Largeur brute : 400 mm 
Profondeur brute : 700 mm 
Volume brut : 0.31 m³ 
Si l'appareil a été installé près de ou contre des meubles sensibles aux
températures, il faut maintenir une distance de sécurité d'environ
150mm ou il faut encastrer quelque forme d'isolation thermique entre
l'appareil et le meuble.


